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1. DO OBJETO 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos de Informática para 
atender as demandas da Unidade Administrativa Remota de Jaru/Senac RO. 

 
2. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO 
 
2.1. O Senac RO é uma instituição que possui uma atuação focada na qualificação profissional do 
comércio, e para execução de sua função finalística adota um posicionamento estratégico de levar a 
seu público-alvo ambientes pedagógicos modernos e atrativos, além de uma infraestrutura interna 
que possibilite o apoio necessário para qualidade na entrega de seus produtos educacionais;  
 
2.2. A eventual aquisição dos equipamentos descritos neste Termo de Referência visa atender 
principalmente as necessidades do Projeto de Mobiliário e Equipamentos da Unidade Administrativa 
Remota de Jaru no Senac RO. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO - DESCRIÇÃO RESUMIDA 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

01 Notebook Core i5, 8GB RAM, 256gb Ssd, Tela HD de 14" 72 

02 Desktop(mini), Core i5, 8GB RAM, 256gb Ssd, Teclado, Mouse, Monitor 23.8" 55 

03 Headset estéreo USB 45 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

01 Tablet 4G, 32GB, 3Gb RAM, WiFi, Tela de 8.7" 35 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

01 
Impressora 3D – Tipo I: velocidade de impressão de 20 a 25 cc/h, tamanho de 
impressão: 300 x 300 x 500 mm sem emendas, movimentação de 10 a 200mm/s, 
filamento mínimo: 1,75 mm, bico de 0,25mm à 1mm. 

1 

02 
Impressora 3D – Tipo II: Impressora 3D, tamanho de impressão: 320 x 210 x 210mm 
sem emendas, velocidade de impressão de 20 a 25 cc/h, movimentação de 10 a 
300mm/s, filamento mínimo: 0,10 a 0,20mm, espessura de camadas: 0,0 à 0,40mm. 

1 

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

01 Máquina Router com corte e gravação a LASER p/ MDF e Acrílico 1 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO - DESCRIÇÃO DETALHADA 
 
4.1. LOTE 01: ITEM 01 – Notebook Core i5, 8GB RAM, 256gb Ssd, Tela HD de 14" 
 

4.1.1. PROCESSADOR: 
4.1.1.1. Mínimo de 2.4 GHz com cache de 8MB, quad-core, 11ª geração; 
4.1.1.2. Possuir suporte a overclock (Turbo ou Max boots) de até 4.2GHz; 
4.1.1.3. Possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos físicos; 
4.1.1.4. Possuir no mínimo 8 (oito) MB de cache; 
4.1.1.5. Possuir no mínimo 8 (oito) threads; 

 



4.1.2. BIOS: 
4.1.2.1. BIOS em português ou inglês, capturável pela aplicação de inventário SCCM (System 

Center Configuration Manager); 
4.1.2.2. BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento 

remoto; 
4.1.2.3. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em 

memória não volátil. Após inserido, este campo deve se tornar não editável, evitando 
modificação do número de patrimônio do ativo; 

4.1.2.4. A BIOS deve possuir campo próprio com número de série do equipamento. Este campo 
não poderá ser editável; 

 
4.1.3. CHIPSET E PLACA MÃE: 

4.1.3.1. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, 
compatível com o processador ofertado; 

4.1.3.2. A placa mãe deve possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4 de 
3.200 MHz; 

 
4.1.4. MEMÓRIA: 

4.1.4.1. Possuir dois pentes de memória de 4GB (2 x 4GB) DDR4 3.200MHz; 
4.1.4.2. Permite expansão de memória para no mínimo 32GB 3.200 MHz com dual-channel 

ativado. 
 

4.1.5. ARMAZENAMENTO: 
4.1.5.1. Possuir uma unidade de armazenamento em estado sólido tipo NVME com capacidade 

mínima de 256GB; 
4.1.5.2. Deverá permitir adição de pelo menos 2 (dois) disco de armazenamento ex.: unidade 

de disco rígido (HDD) e/ou disco de estado sólido (SSD); 
 

4.1.6. INTERFACES DE I/O: 
4.1.6.1. Tela LED widescreen, tamanho de 14 polegadas, resolução de 1920 x 1080 @ 60Hz com 

pelo menos 250 nits; 
4.1.6.2. Possuir 01 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI, podendo ser entregue via 

adaptador DisplayPort/HDMI; 
4.1.6.3. Possuir 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/autofalante estéreo; 
4.1.6.4. Possuir no mínimo 01 (um) conector USB tipo A compatíveis com USB 3.2; 
4.1.6.5. Possuir no mínimo 01 (um) conector USB tipo C capaz de transferir dados e carregar 

equipamentos através da conexão dockstation; 
4.1.6.6. Possuir 01 (um) conector padrão rj-45 integrado com interface de rede gigabit ethernet 

e velocidade compatível a 10/100/1000mbits; 
4.1.6.7. Suportar rede integrada wireless Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz; 
4.1.6.8. Suportar rede wireless Bluetooth 5.1; 

 
4.1.7. GABINETE: 

4.1.7.1. Deve ser compatível com o padrão MIL-STD-810 G ou H, ao menos nos seguintes 
métodos: 

I. 500.5 – Baixa Pressão atmosférica; 
II. 501.5 – Alta Temperatura; 

III. 502.5 – Baixa temperatura; 



IV. 507.5 – Humidade; 
V. 514.6 – Vibração; 

VI. 516.6 – Impacto. 
4.1.7.2. Entrada integrada ao chassi para cabo de segurança; 
4.1.7.3. Possuir 02 (dois) alto-falantes interno com potência mínima de 2 Watts por canal; 
4.1.7.4. Possuir 01 (uma) câmera webcam HD integrada ao gabinete; 
4.1.7.5. Possuir 01 (um) Microfone integrado ao gabinete. 
4.1.7.6. Teclado ABNT2 e Touchpad com dois botões e função de rolagem (scroll).  

 
4.1.8. ÁUDIO: 

4.1.8.1. Som estéreo integrado; 
 

4.1.9. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 
4.1.9.1. AC externa 100-240v seleção automática de tensão com respectivo cabo de 

alimentação no padrão brasileiro especificado pela NBR 14136. 
 

4.1.10. SUPORTE DE DRIVERS: 
4.1.10.1. Compor todos os drivers necessários para o adequado funcionamento do sistema 

operacional Windows 10. 
 

4.1.11. ACESSÓRIOS: 
4.1.11.1. Mouse laser USB com fio e resolução mínima de 1.000 DPI; 
4.1.11.2. Possuir gravação a laser com a logomarca da CONTRATANTE. 

 
4.1.12. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS: 

4.1.12.1. O modelo ofertado deve estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous 
substances); 

4.1.12.2. O modelo ofertado deve possuir certificação EPEAT Silver (comprovado através do link 
https://epeat.net/search-computers-and-displays); 

4.1.12.3. Os equipamentos devem ser novos com selo do fabricante; 
 
4.2. LOTE 01: ITEM 02 - Desktop(mini), Core i5, 8GB RAM, 256gb Ssd, Teclado, Mouse, Monitor 23.8" 

 
4.2.1. PROCESSADOR: 

4.2.1.1. Possuir no mínimo 6 (seis) núcleos físicos; 
4.2.1.2. Possuir no mínimo 12 (doze) threads; 
4.2.1.3. Possuir suporte a overclock (Turbo ou Max boots) de até 4.4GHz; 
4.2.1.4. Possuir no mínimo 18 (dezoito) MB de cache; 
4.2.1.5. Possuir potência básica do processador de 35 W com energia turbo máxima de 74 W; 

 
4.2.2. PLACA-MÃE: 

4.2.2.1. Placa-mãe do mesmo fabricante do equipamento ou projetadas especificamente para 
o equipamento com direitos Copyright, não sendo aceito placas de livre 
comercialização no mercado, nem em regime de OEM; 

4.2.2.2. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, 
compatível com o processador ofertado; 

4.2.2.3. Possuir no mínimo 01(uma) porta DisplayPort ou Mini DisplayPort para utilização de 
monitor externo sem uso de adaptadores; 



4.2.2.4. Possuir no mínimo 01(uma) porta HDMI; 
4.2.2.5. Possuir no mínimo 04(quatro) portas USB Tipo – A; 
4.2.2.6. Possuir no mínimo 01(uma) Porta USB Tipo – C; 
4.2.2.7. Possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia;  
4.2.2.8. Possuir número de série registrado na BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma 

remota por meio de comandos DMI 2.0; 
4.2.2.9. Possuir interface de som integrada com conector para microfone e fone de ouvido; 
4.2.2.10. Deverá suportar conexão Bluetooth 5.0; 

 
4.2.3. BIOS: 

4.2.3.1. Ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado. 
4.2.3.2. A interface de configuração deve ser em, pelo menos, um dos idiomas: português do 

Brasil ou inglês; 
4.2.3.3. O sistema de gerenciamento deve possuir interface gráfica acessível através de teclado 

e mouse; 
4.2.3.4. Deve permite exportar e importar as configurações da BIOS em outros equipamentos 

do mesmo modelo de forma individual ou coletiva, proporcionando aplicação 
automatizada de configurações e políticas de segurança; 

4.2.3.5. Possuir memória de armazenamento do Tipo Flash, utilizando memória não volátil e 
reprogramável, com capacidade de proteção contra gravação; 

4.2.3.6. Deve ser desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 
19678:2015; 

4.2.3.7. Possuir no próprio hardware, cópia de segurança capaz de ser restaurada 
automaticamente, caso a BIOS seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização.  
 

4.2.4. MEMÓRIA RAM: 
4.2.4.1. Possuir 1 (um) pente de 08 GB (1x8GB) de memória instalado; 
4.2.4.2. Possuir tecnologia DDR4 com frequência de até 3.200MHz; 
4.2.4.3. Possuir no mínimo 02 (dois) slots de memórias RAM DDR4 com capacidade total de 

expansão de até 64 GB; 
 

4.2.5. ARMAZENAMENTO: 
4.2.5.1. Possuir unidade de armazenamento em estado sólido tipo NVME com capacidade 

mínima de 256GB. 
 

4.2.6. INTERFACE DE REDE: 
4.2.6.1. Possuir interface de rede integrada com padrão Gigabit Ethernet, compatível com os 

padrões de Ethernet com uma taxa de transferência de 10/100/1000 Mbps; 
4.2.6.2. Operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps; 
4.2.6.3. Possuir capacidade de operar com transmissão full-duplex. 

 
4.2.7. INTERFACE DE REDE SEM FIO: 

4.2.7.1. Estar em conformidade com os padrões 802.11ax; 
4.2.7.2. Opera nas bandas de frequências 2.4GHz e 5GHz; 
4.2.7.3. Possuir Bluetooth 5.1; 
4.2.7.4. Não será aceita solução USB para as interfaces de conectividade. 

 
4.2.8. AÚDIO: 



4.2.8.1. O equipamento deverá possuir controladora de áudio High Definition integrada;  
4.2.8.2. Deve contemplar conectores frontais para microfone e fone de ouvido, é permitido 

interface de áudio integrada; 
4.2.8.3. O computador deve possuir alto falante integrado ao chassi/placa-mãe. 

4.2.9. GABINETE: 
4.2.9.1. Estrutura compacta com altura máxima de 295,00 mm, profundidade máxima de 292,80 

mm e largura máxima de 92.60 mm; 
4.2.9.2. Permite a abertura do equipamento e a troca dos módulos de memória RAM sem a 

utilização de ferramentas (tool less); 
4.2.9.3. Possuir no mínimo 2 baias internas para disco rígido de 2,5 ou M.2; 
4.2.9.4. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 

300W com eficiência mínima de 87%; 
4.2.9.5. Deverá acompanhar gravação a laser no chassi do Gabinete, a arte deverá ser escolhida 

e validada pela CONTRATANTE; 
 

4.2.10. MONITOR DE VIDEO: 
4.2.10.1. Deve ser do tipo LED com IPS; 
4.2.10.2. Atender o tamanho mínimo de 23" (vinte e três polegadas) na diagonal;  
4.2.10.3. Possuir o formato da tela do tipo widescreen e apresentar ângulo de visão de pelo 

menos 160° horizontal e 160° vertical; 
4.2.10.4. Atender a resolução de 1920 x 1080 @ 60 Hz; 
4.2.10.5. Deve pertencer ao mesmo fabricante do computador; 
4.2.10.6. Deve possuir tempo de resposta máximo de 8 ms; 
4.2.10.7. Possuir no mínimo 02 (duas) conexões de vídeo digitais, compatíveis com as saídas de 

vídeo do equipamento ofertado neste item, devendo acompanhar o seu respectivo 
cabo para conexão direta entre os equipamentos (monitor + host) sem necessitar do 
uso de adaptadores; 

4.2.10.8. Possuir suporte a rotação da tela nos modos paisagem e retrato sem o uso de 
adaptadores; 

4.2.10.9. Sua estrutura deverá possuir mecanismo pivotante para giro do monitor e para ajuste 
de altura e inclinação, sem o uso de adaptadores; 

4.2.10.10. Deve contemplar tela com característica antirreflexiva, sem o uso de adesivos 
antirreflexivos; 

4.2.10.11. Certificação EPEAT  GOLD comprovado através do link: 

https://epeat.sourcemap.com/?category=pcsdisplays ; 
 

4.2.11. OUTROS REQUISITOS: 
4.2.11.1. Possuir MOUSEPAD com superfície deslizante para utilizar com mouse óptico; 
4.2.11.2. Possuir MOUSE óptico do fabricante com resolução mínima de 1000 DPI e conector USB; 
4.2.11.3. Possuir TECLADO do fabricante com padrão ABNT-II, bloco numérico separado das 

demais teclas e conector USB; 
4.2.11.4. Possuir SUPORTE PARA ESTAÇÃO DE TRABAHO para compacta acomodação dos 

componentes do computador, o suporte deverá ser compatível com o padrão VESA; 
4.2.11.5. Possuir CABO DE SEGURANÇA com chave para estação de trabalho; 
4.2.11.6. Os equipamentos devem ser novos com selo do fabricante; 
4.2.11.7. O equipamento deverá suportar o sistema operacional Linux Ubuntu e Windows 10/11, 

sendo comprovado por meio de declaração do fabricante; 

https://epeat.sourcemap.com/?category=pcsdisplays


4.2.11.8. O equipamento deverá ser fornecido com todos os componentes e acessórios 
necessários para sua completa instalação e o perfeito funcionamento; 

4.2.11.9. Deverão ser fornecidos, em papel impresso ou meio digital, manuais técnicos do 
usuário escritos, de preferência, em língua portuguesa ou inglesa, contendo todas a s 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração e 
operação. O fabricante deverá possuir um catálogo ou descrição do modelo ofertando 
na Internet para consulta de informações técnicas; 

4.2.11.10. Todos os cabos para os componentes deverão ser fornecidos pela Contratada. 

4.3. LOTE 01: ITEM 03 - Headset estéreo USB 

 
4.3.1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

4.3.1.1. Tipo de conexão com fio; 
4.3.1.2. Porta de áudio compatível com USB-A; 
4.3.1.3. Cabo USB com comprimento mínimo de 1.5m. 
4.3.1.4. Grau de compressão com controle de volume; 
4.3.1.5. Microfone tipo Boom com cancelamento de ruído; 
4.3.1.6. Compatível com sistemas operacionais Chrome OS, Mac e Windows. 

 
4.3.2. RESPOSTA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA: 

4.3.2.1. Resposta de Frequência: 20 Hz - 20 kHz; 
4.3.2.2. Microfone: 150Hz - 7 kHz. 

 

4.4. LOTE 02: ITEM 01 - Tablet 4G, 32GB, 3Gb RAM, WiFi, Tela de 8.7" 

 
4.4.1. PROCESSADOR: 

4.4.1.1. Velocidade mínima do processador: 2.30GHz; 
4.4.1.2. Núcleo mínimo do processador: Octa-core (8 Core). 

4.4.2. MEMÓRIA: 
4.4.2.1. Memória RAM mínima: 3GB; 
4.4.2.2. Capacidade de memória Flash: 32GB; 

4.4.3. TELA: 
4.4.3.1. Tamanho mínio: 8,7” 
4.4.3.2. Resolução mínima: 1340x800;  
4.4.3.3. Núcleo mínimo do processador: Octa-core (8 Core). 

4.4.4. CÂMERA: 
4.4.4.1. Câmera Traseira – Resolução: 8.0MP; 
4.4.4.2. Câmera Frontal – Resolução: 2.0MP; 
4.4.4.3. Resolução mínima para Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) @30fps; 

4.4.5. REDE/BANDAS 
4.4.5.1. 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900; 
4.4.5.2. 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); 
4.4.5.3. 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), 

B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3); 



4.4.5.4. 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300). 

4.4.6. CONECTIVIDADE: 
4.4.6.1. Versão mínima USB: 2.0; 
4.4.6.2. Conector de Fone de Ouvido: Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2); 
4.4.6.3. Rede Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80; 
4.4.6.4. Versão de Bluetooth: Bluetooth v5.0; 
4.4.6.5. Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP; 

4.4.7. INFORMAÇÕES GERAIS: 
4.4.7.1. Sensores: Acelerômetro, Geo Magnético, Sensor de Luz; 
4.4.7.2. Capacidade mínima da Bateria (mAh, Typical): 5100; 
4.4.7.3. Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; 
4.4.7.4. Resolução Mínima para Reprodução de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @30fps; 
4.4.7.5. Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, 

FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; 

4.5. LOTE 03: ITEM 01 - Impressora 3D – Tipo I 

 
4.5.1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

4.5.1.1. Extrusor: com sistema de suprimento de ar para suavizar a impressão; 
4.5.1.2. Tamanho de impressão: 300 x 300 x 500 mm sem emendas; 
4.5.1.3. Volume de impressão: 45 litros; 
4.5.1.4. Diâmetro do filamento mínimo: 1,75 mm; 
4.5.1.5. Diâmetro do bico: 0,25 mm à 1 mm; 
4.5.1.6. Detecção de filamento: possibilidade de utilizar o rolo de filamento até o final; 
4.5.1.7. Tela de operação: possibilidade de visualizar a imagem em tela LCD na impressora antes 

da impressão; 
4.5.1.8. Detecção de fim de filamento e troca automática de filamento; 
4.5.1.9. Display LCD Touchscreen; 
4.5.1.10. Acabamento: estrutura da impressora rígida em metal, aço carbono com pintura 

eletrostática, com laterais fechadas em ABS ou material semelhante; 
4.5.1.11. Mesa de impressão: alumínio aquecida, com tampo de vidro próprio para o 

aquecimento da impressora; 
4.5.1.12. Tecnologia: Fused Filamente Fabrication; 
4.5.1.13. Filamento suportado: PLA, FLEX, ABS, PETG, HIPS, PETG, PC, Tritan, TPU, TPE, 

Filamentos Flexíveis, Filamentos de metal, Filamentos condutíveis, Filamentos de 
madeira. Obs.: O sistema de insumos deve ser aberto (permitir qualquer marca de 
filamento); 

4.5.1.14. Espessura de filamento: 0.10 a 0.20mm; 
4.5.1.15. Espessura camadas: 0,05 a 0,40mm; 
4.5.1.16. Mesa: aquecida a aproximadamente 110ºC; 
4.5.1.17. Temperatura do bico: até 295º C; 
4.5.1.18. Velocidade de impressão: 20 a 25 cc/h (centímetros cúbicos por hora); 
4.5.1.19. Movimentação: 10 a 200 mm/s; 
4.5.1.20. Conectividade: USB, Wi-fi, Ethernet; 
4.5.1.21. Alimentação: bivolt automático; 
4.5.1.22. Memória Interna: mínimo 16 Gb; 



4.5.1.23. Câmera: possuir câmera interna para acompanhar o processo de impressão à 
distância; 

4.5.1.24. Filtro para pó; 
4.5.1.25. Bivolt (127V/220V) automático; 
4.5.1.26. Software de fatiamento incluso que permita total controle da impressão; 

Customização de suportes; Simulações precisas que permite visualizar a animação exata 
de como a impressora vai se comportar durante a impressão, que seja possível 
identificar possíveis falhas antes mesmo de imprimir evitando perca de tempo ou 
material; 

4.5.1.27. Fornecer no mínimo 1KG (1 Quilograma) de filamento ABS (Acrilonitrila Butadieno 
Estireno) na cor preta, da mesma marca do fabricante da impressora ou de marca 
homologada pelo fabricante da impressora. 

4.6. LOTE 03: ITEM 02 - Impressora 3D – Tipo II 

 
4.6.1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

4.6.1.1. Extrusor: com sistema de suprimento de ar para suavizar a impressão; 
4.6.1.2. Tamanho de impressão: Mínimo: 

127mm(largura)*80mm(profundidade)*160mm(altura) até máximo: 
320mm(largura)*210mm(profundidade)*210mm(altura) sem emendas; 

4.6.1.3. Detecção de filamento: possibilidade de utilizar o rolo de filamento até o final;  
4.6.1.4. Nivelamento: Automático 
4.6.1.5. Tela de operação: possibilidade de visualizar a imagem em tela LCD na impressora antes 

da impressão; 
4.6.1.6. Display LCD Touchscreen; 
4.6.1.7. Acabamento: estrutura da impressora rígida em aço carbono com pintura eletrostática, 

com laterais e tampa superior fechadas em ABS ou material semelhante; 
4.6.1.8. Tecnologia: Fused Filamente Fabrication / FDM; 
4.6.1.9. Filamento suportado: PLA, FLEX, ABS, PETG, HIPS, PETG, PC, Tritan, TPU, TPE, 

Filamentos flexíveis, Filamentos condutíveis, filamentos de metal, filamentos de 
madeira. Possibilidade de usar qualquer marca de filamento; 

4.6.1.10. Detecção de fim de filamento e troca automática de filamento; 
4.6.1.11. Espessura de filamento: 0.10 a 0.20mm; 
4.6.1.12. Espessura camadas: 0,05 a 0,40mm; 
4.6.1.13. Mesa de impressão: Mesa de alumínio aquecida, com tampo de vidro (até 135ºC); 
4.6.1.14. Velocidade de impressão: 20 a 25 cc/h (centímetros cúbicos por hora); 
4.6.1.15. Movimentação: 10 a 300 mm/s; 
4.6.1.16. Tempo de aquecimento do bico: 1 a 4 minutos; 
4.6.1.17. Tempo de aquecimento da mesa: 2 a 5 minutos; 
4.6.1.18. Temperatura do bico: entre 260°C até 300º C; 
4.6.1.19. Conectividade: USB, Wi-fi, Ethernet; 
4.6.1.20. Alimentação: bivolt automático; 
4.6.1.21. Memória Interna: mínimo 16 Gb; 
4.6.1.22. Câmera: possuir câmera interna para acompanhar o processo de impressão à 

distância; 
4.6.1.23. Dimensões: L X P X A = 490mm x 455 mm X 555mm; 
4.6.1.24. Sistema: Mac OS, Windows e Linux; 
4.6.1.25. Arquivos suportados: G, GCODE, GCODE.gz, UFP e outros; 



4.6.1.26. Filtro para pó; 
4.6.1.27. Bivolt (127V/220V) automático; 
4.6.1.28. Software de fatiamento incluso que permita total controle da impressão; 

Customização de suportes; Simulações precisas que permite visualizar a animação exata 
de como a impressora vai se comportar durante a impressão, que seja possível 
identificar possíveis falhas antes mesmo de imprimir evitando perca de tempo ou 
material; 

4.6.1.29. Fornecer com cada equipamento, no mínimo 1KG (1 Quilograma) de filamento ABS 
(Acrilonitrila Butadieno Estireno) na cor preta, da mesma marca do fabricante da 
impressora ou de marca homologada pelo fabricante da impressora. 

4.7. LOTE 04: ITEM 01 - MÁQUINA ROUTER COM CORTE E GRAVAÇÃO A LASER P/ MDF E 
ACRÍLICO 

 
4.7.1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

4.7.1.1. Potência do laser: 50w; 
4.7.1.2. Área de Trabalho: 60x40cm; 
4.7.1.3. Distância de Foco: 10mm; 
4.7.1.4. Potência Bruta: 850W; 
4.7.1.5. Sistema Operacional Compatível: Windows 7/8/10; 
4.7.1.6. Software de Trabalho: Deve acompanha chave de ativação; 
4.7.1.7. Versão do CorelDraw Comatível: Coredraw X4,X5,X6,X7, X8 (32bits/64bits);  
4.7.1.8. Comprimento de onda: 10.6 µm /Max; 
4.7.1.9. Velocidade da gravação: 0 - 350 mm/seg; 
4.7.1.10. Velocidade de corte: 0 - 30 mm/min; 
4.7.1.11. Materiais Aplicáveis: Acrílico, Vidro, Cristal, Madeira, Papelão, Pano, Couro, 

Poliéster, Emborrachados, EVA, Feltro, Cerâmica, Telhas, Produtos de Bambu e etc. 
Também é possível fazer gravação em metais foscos ou até em Inox com uso de aditivo; 

4.7.1.12. Precisão: <0,01 milímetros; Resolução: <0.01mm; 
4.7.1.13. Refrigeração do Tubo Laser: Refrigeração com bomba d'água; 
4.7.1.14. Fonte de alimentação: 220V, 60Hz; 
4.7.1.15. Min. moldagem de caracteres: 2 milímetros x 2mm/Inglês 1 milímetro x 1mm; 
4.7.1.16. Arquivos gráficos: BMP, JPG, TIFF, SVG COM O K-40; 
4.7.1.17. Sistema de condução: Motor de passo; 
4.7.1.18. Acompanhamento: Bomba D'agua 1 unidade, Bomba De Ar 1 unidade, Manual 1 

unidade, Software de trabalho 1 unidade, Cabo Usb 1 unidade, Chave de ativação do 
software 1 unidade, Exaustor de Ar 1 unidade, Cabo de Energia 1 unidade. 
 

5. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E GARANTIA 
 

5.1. PRAZO DE ENTREGA: 
5.1.1. O prazo de entrega deverá ser executado em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a 

contar do recebimento do Pedido de Compra. 
 

5.2. LOCAL DE ENTREGA: 
 

UNIDADE ENDEREÇO 

Administração Regional R. Tabajara, 539 - Panair, Porto Velho - RO, 76801-348 



 
5.3. CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

5.3.1. Os produtos deverão ser entregues com vista a cumprir todo o descritivo do termo de 
referência, dentro do prazo limite a contar da confirmação do Pedido de Compra, 
estando sujeitos à conferência e aceite pelo CONTRATANTE;  

5.3.2. A entrega dos produtos é de responsabilidade da CONTRATADA, ficando encarregada do 
seu correto acondicionamento, garantindo a integridade física/operacional destes, 
atendendo a legislação vigente para transporte e acondicionamento de carga de forma 
adequada até o local de entrega; 

5.3.3. Não serão admitidos produtos diferentes ou inferiores aos especificados neste 
instrumento, não serão admitidos equipamentos que estejam descontinuados ou com 
previsão de descontinuidade pelo fabricante no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
data do pedido recebido pelo fornecedor; 

5.3.4. A resposta do aceite do pedido de compra deverá, obrigatoriamente estar acompanhada 
de atestado, declaração, ofício ou documento equivalente expedido pelo Fabricante, 
que comprove que o respectivo equipamento não será descontinuado ou retirado de 
linha, dentro dos próximos 90 (noventa) dias; 

5.3.5. Havendo a descontinuidade do equipamento comprovada por meio dos documentos 
equivalentes relacionados no item acima, o fornecedor deverá comunicar formalmente 
o fiscal do contrato, apresentando equipamento similar e/ou de qualidade superior, 
mantendo o mesmo valor da proposta registrada, o que será analisado pelo fiscal do 
contrato, que poderá aceitar ou não a indicação do fornecedor; 

5.3.6. A tolerância diante de qualquer atraso no fornecimento do item não importará, de forma 
alguma, em alteração ou novação contratual, sendo permitido ao CONTRATANTE exercer 
os controles e penalizações descritas neste termo de referência, edital e seus anexos;  

5.3.7. O CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA a apresentação dos dados logísticos, 
tais como: código de EAN que permite o envio das unidades individuais; código DUN que 
é o código de barras que identifica a embalagem máster atrelado ao fator de conversão 
que é quantidade por caixa, peso bruto, peso líquido, dimensão dos bens (altura, largura 
e comprimento), descrição do bem, marca, shelf life (tempo de vida útil do bem); e os 
dados fiscais tais como classificação NCM (Nomenclatura Comum da Mercosul), CFOP, 
ICMS, IPI e benefício fiscal quando aplicado; 

5.3.8. Recebimento provisório, no ato da entrega a CONTRATANTE fará o recebimento 
provisório, inspecionando a quantidade recebida em relação ao Pedido de Compra e 
nota fiscal; 

5.3.9. Constatado que os bens apresentam alguma irregularidade, a CONTRATANTE fará a 
recusa destes, retornando-os pelo mesmo transportador que a realizou; 

5.3.10. Recebimento definitivo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, a CONTRATANTE efetuará o recebimento definitivo, verificando a qualidade 
dos bens, a regularidade física destes, o prazo de validade garantia, existência de avarias, 
a adequação da embalagem, bem como a conferência completa da nota fiscal; 

5.3.11. A não manifestação no prazo referido será considerada como recebimento definitivo;  
5.3.12. Identificada alguma inconformidade durante o prazo do recebimento definitivo, a 

CONTRATADA deverá efetuar a retirada e substituição dos bens no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados do recebimento da comunicação realizada pelo fiscal do 
instrumento contratual; 

5.3.13. O ônus da retirada e substituição dos bens será de responsabilidade da CONTRATADA. 
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 



CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do instrumento 
contratual. 

 
5.4. GARANTIA: 

5.4.1. Os equipamentos do LOTE 01, 02, 03 e 04, deverão possuir garantia mínima de 36 (trinta 
e seis) meses; 

5.4.2. Encerrando o prazo de garantia comum de 12 (doze) meses e iniciada a garantida 
estendida dos equipamentos do lote 01, 02, 03 e 04, o FABRICANTE deverá disponibilizar 
um suporte em horário comercial que permita a substituição sem custos de 
componentes de hardware defeituosos (peças, acessórios e outros que se façam 
necessários), ou substituição por produto da mesma marca, porém, com qualidade igual, 
equivalente/similar ou superior, além de assegurar o download de todas as atualizações 
de software por um prazo de 3 (três) anos após o encerramento das vendas destes 
produtos (Garantia Lifetime); 

5.4.3. A garantia deve ser on-site para assistência básica e reposição de peças, sem custos 
adicionais para o SENAC/RO; 

5.4.4. A garantia deverá ser comprovada na proposta, através de documento do fabricante, 
PART NUMBER, SKU, declaração, ou informação na página do produto na internet, este 
documento deve ser entregue juntamente com o equipamento; 

5.4.5. Todos os chamados para suporte técnico, abertos pelo SENAC/RO durante o períod o de 
garantia, deverão ter o atendimento iniciado no prazo máximo de 1 (um) dia útil e 
resolvido no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o primeiro contato; 

5.4.6. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, o 
equipamento completo, a parte ou peça defeituosa, exceto quando o defeito for 
provocado por uso inadequado do equipamento devidamente comprovado; 

5.4.7. O FABRICANTE do equipamento deverá informar as assistências técnicas credenciadas e 
autorizadas a prestar o serviço de garantia no estado de Rondônia; 

5.4.8. A contratante poderá abrir chamados de manutenção diretamente no FABRICANTE do 
item sem necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da 
contratada. Não deve haver limite para aberturas de chamados de qualquer tipo;  

5.4.9. A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do FABRICANTE, 
através da página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do 
FABRICANTE; 

5.4.10. A abertura de chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada 
preferencialmente na Língua Portuguesa; 

5.4.11. Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do FABRICANTE dos 
equipamentos. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de dados 
disponíveis para usuários relacionadas aos equipamentos especif icados. 

 
 

6. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 

6.1  A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por empresa 
pública ou privada, em papel timbrado da empresa emitente, comprovando a prestação de 
serviço, e/ou o fornecimento do objeto da presente Licitação. O atestado deverá informar 
expressamente o nome, cargo do emitente, data e demais informações que permitam a 
verificação por parte da CONTRATANTE. 

 



6.2 Não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade técnica emitida por 
empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da LICITANTE, sendo considerado como empresa 
pertencente ao mesmo grupo da controlada pela LICITANTE, a empresa controladora ou que tenha 
uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente e/ou da licitante. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – SENAC/RO 
 

7.1 Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa entregar seus 
produtos/materiais dentro das normas estabelecidas neste Termo de referência.  

 
7.2. Promover, através de seu representante (fiscal do contrato), o acompanhamento e a 
fiscalização do fornecimento dos produtos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, 
em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando ao CONTRATADO as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.  
7.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na 
entrega dos produtos. 
7.4. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação 
do objeto licitado. 
7.5. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados mediante apresentação da Nota Fiscal 
e demais documentos necessários, sendo este realizado de acordo com prazos estabelecidos 
internamente para pagamento de fornecedores. 
7.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das especificações deste termo de 
referência. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Manter todas as exigências descritas neste termo de referência. 
8.2. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à CONTRATANTE. 

8.3. Responsabilizar-se por todos os custos relativos a tributos, seguros, encargos sociais, bem 
como despesas com taxas, fretes, transportes, carga, descarga e quaisquer outras 
relacionadas diretas e indiretamente com a execução do objeto deste termo de referência.  

8.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que porventura vier a causar ao SENAC/RO 
ou a terceiros em razões de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, em 
decorrência do objeto deste termo de referência. 

8.5. Disponibilizar, por ocasião no ato da entrega dos equipamentos, a relação de empresas de 
assistência técnica especializadas, e centros de atendimento técnico, autorizados pelo 
fabricante (comprovado por meio de documentação especifica), contemplando nomes, 
endereços, e telefones, que prestarão assistência técnica. 

8.6. Fornecer todos os equipamentos novos e de primeiro uso, sendo que, em hipótese alguma, 
serão aceitos equipamentos recondicionados ou já utilizados anteriormente;  

8.7. Fornecer os equipamentos conforme especificações técnicas definidas no Termo de 
Referência, não podendo nunca ser inferior a estas; 

8.8. Substituir, sem qualquer ônus para o SENAC/RO, os equipamentos que eventualmente esteja 
em desacordo com as especificações do objeto da licitação e, consequentemente, com o 
constante da sua proposta, ou que, porventura, sejam entregues com defeitos e/ou 
imperfeições. 



8.9. Disponibilizar o fabricante e/ou fornecedor de linha telefônica de discagem direta gratuita 
(0800), com atendimento em português, para a prestação de suporte técnico e abertura e 
acompanhamento de chamados técnicos. 

8.10. Entregar juntamente com os equipamentos, bem como catálogos, manuais, páginas 
impressas do sítio do fabricante na Internet ou quaisquer outros documentos que 
comprovem o atendimento das especificações técnicas. 

8.11. Apresentar ofício emitido pela fabricante dos equipamentos comprovando que os mesmos 
não serão descontinuados no prazo de 90 (noventa) dias. 

8.12. Cumprir os prazos determinados, justificando, por escrito caso não haja o cumprimento do(s) 
prazo(s). 

8.13. Cumprir todas as cláusulas pactuadas em contrato. 
 
10. DADOS PARA FATURAMENTO 
9.1 DA NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO: 

9.1.1. O FORNECEDOR deverá realizar o faturamento conforme descritivo e quantitativo 
informados no Pedido de Compra ou documento equivalente; 

9.1.2. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal conforme dados: Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – Senac/RO CNPJ: 03.581.871/0001-34; 

9.1.3. O pagamento será efetuado através de boleto bancário ou depósito em qualquer 
agência da rede bancária, para crédito da CONTRATADA em conta corrente mantida em 
agência bancária indicada pela mesma, em até 30 (trinta) dias após entrega da nota fiscal 
no SENAC-AR/RO devidamente atestada pela Fiscalização; 

9.1.4. As notas fiscais deverão ser emitidas e enviadas até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês. 
Nessas deverão constar expressamente o número do Pedido de Compra e o número da 
ARP; 

9.1.5. As notas fiscais enviadas sem as informações e fora dos prazos estipulados não serão 
aceitas e deverão ser canceladas; 

9.1.6. As notas fiscais eletrônicas de venda deverão ser encaminhadas em formato de arquivo 
PDF e XML para o e-mail: lucianalima@ro.senac.br; 

9.1.7. O CONTRATANTE não se responsabilizará se o documento fiscal for enviado em outros 
e-mails, a não ser informado, ficando totalmente isento de multas e juros, se porventura 
ocorrer; 

9.1.8. A nota fiscal deverá ser emitida pelo próprio FORNECEDOR, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e na proposta 
de preço, não se admitindo notas fiscais emitidas com outro CNPJ, mesmo que aquele 
de filial ou da matriz; 

9.1.9. Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento das 
notas fiscais; 

9.1.10. O pagamento poderá ser feito por meio de boleto bancário que deverá ser enviado 
juntamente com a Nota Fiscal e constando o número da mesma; 

9.1.11. Caso a data de vencimento do boleto bancário ocorra em dia não útil, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem nenhum ônus financeiro; 

9.1.12. Fica expressamente proibido o desconto de títulos de crédito pelo FORNECEDOR junto 
a terceiros; 

 
10. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO / FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DA ENTREGA DO OBJETO 
10.1 Responsável Pelo Recebimento - Fiscal: Eder Barroso Paiva 
 

mailto:lucianalima@ro.senac.br




















 



 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 





CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº XX/XXXX 
Contrato de Aquisição de Equipamentos de 
Informática para atender a Unidade 
Administrativa Remota SENAC Jaru, 
constante do processo de licitação realizado 
através do XXXXXXXXX n. º XXX/XXXX que 
entre si celebram o SENAC/RO – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial e a 
empresa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
para os fins que especifica. 

 
PREÂMBULO 

CONTRATANTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, 
Administração Regional no Estado de Rondônia, Serviço Social Autônomo, inscrito no CNPJ (MF) 
sob o nº. 03.581.871/0001–34, com sede à Rua Tabajara, nº. 539, Panair, CEP: 76.801.348, Porto 
Velho – RO, neste ato representado por seu Presidente, Sr. RANIERY ARAUJO COELHO, RG 
nº. XXXXXXXXXX SSP/GO e CPF: XXXXXXXXXXXXX, com a interveniência de sua Diretora 
Regional, Sr.ª NINA CÁTIA ALEXANDRE CAVALCANTE, brasileira, portador do CPF (MF) nº. 
XXXXXXXXXXX4 e RG nº. XXXXXXXXXX SSP/RO, ambos residentes e domiciliados na cidade 
de Porto Velho – RO, doravante denominada CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 
XXXXXXXXXXXX, com sede na Rua: XXXXXXXXXX, nº XXXXXXXXXXX, Bairro: 
XXXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXXX, Telefone: (69) XXXXXXX, E-mail: XXXXXXXXXXXXXX,  
na cidade de Porto Velho/RO, neste ato representado por seu  Representante Legal o  Sr. 
XXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF: XXXXXXXXXXXX, RG: 
XXXXXXXX SSP/RO, residente e domiciliado à Rua: XXXXXXXXX, nº XXXXXXX, Bairro: 
XXXXXXXXXXX, na cidade de Porto Velho/RO, doravante denominada CONTRATADA. 
 
ORIGEM: Processo de Licitação XXXXXXXX nº XXXXXXXXX, homologado em XX/XX/XXXX, e 
as disposições da Resolução SENAC 958/2012, de 01 de novembro de 2012, no edital do referido 
pregão, e ainda em toda documentação do processo licitatório, das partes acima identificadas. 
 
Considerando o constante do preâmbulo, as partes têm, entre si, justo e acertado o presente a 
Aquisição de Equipamentos de Informática para atender a Unidade Administrativa Remota 
SENAC Jaru, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 
 

DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato, a Aquisição de Equipamentos de 
informática para atender a Unidade Administrativa Remota SENAC Jaru, abaixo relacionados, 
especificados no Anexo I do edital de convocação: 

LOTE 01 

Item Qtd. Und. Discriminação Valor 
Und. 

Valor 
Total 



1 72 Und. 

"Notebook 
 
Processador: 
Mínimo de 2.4 ghz com cache de 8mb, quad-core, 11ª 
geração;  
Possuir suporte a overclock (turbo ou max boots) de até 
4.2ghz; Possuir no mínimo 4 (quatro) núcleos físicos;  
Possuir no mínimo 8 (oito) mb de cache;  
Possuir no mínimo 8 (oito) threads; Bios: Bios em 
português ou inglês, capturável pela aplicação de 
inventário sccm (system center configuration manager); 
Bios em flash rom, podendo ser atualizada por meio de 
software de gerenciamento remoto; 
Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo 
menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil. 
Após inserido, este campo deve se tornar não editável, 
evitando modificação do número de patrimônio do ativo;  
A bios deve possuir campo próprio com número de série 
do equipamento. Este campo não poderá ser editável; 
Chipset e placa mãe:  
O chipset deve pertencer à geração mais recente 
disponibilizada pelo fabricante, compatível com o 
processador ofertado;  
A placa mãe deve possuir no mínimo 2 (dois) slots de 
memória com suporte a ddr4 de 3.200 mhz;  
Memória: 
Possuir dois pentes de memória de 4gb (2 x 4gb) ddr4 
3.200mhz;  
Permite expansão de memória para no mínimo 32gb 
3.200 mhz com dual-channel ativado.  
Armazenamento:  
Possuir uma unidade de armazenamento em estado 
sólido tipo nvme com capacidade mínima de 256gb;  
Deverá permitir adição de pelo menos 2 (dois) disco de 
armazenamento ex.: unidade de disco rígido (hdd) e/ou 
disco de estado sólido (ssd); 
Interfaces de i/o:  
Tela led widescreen, tamanho de 14 polegadas, 
resolução de 1920 x 1080 @ 60hz com pelo menos 250 
nits;  
Possuir 01 (uma) saída de vídeo em formato digital hdmi, 
podendo ser entregue via adaptador displayport/hdmi;  
Possuir 01 (um) conector de microfone/fone de 
ouvido/autofalante estéreo; possuir no mínimo 01 (um) 
conector usb tipo a compatíveis com usb 3.2;  
Possuir no mínimo 01 (um) conector usb tipo c capaz de 
transferir dados e carregar equipamentos através da 
conexão dockstation;  
Possuir 01 (um) conector padrão rj-45 integrado com 
interface de rede gigabit ethernet e velocidade 
compatível a 10/100/1000mbits;  

  



Suportar rede integrada wireless dual band wi-fi 6 ax201 
2x2 802.11ax 160mhz; suportar rede wireless bluetooth 
5.1;  
Gabinete:  
Deve ser compatível com o padrão mil-std-810 g ou h, 
ao menos nos seguintes métodos: 500.5 – baixa 
pressão atmosférica; 
501.5 – alta temperatura; 502.5 – baixa temperatura; 
507.5 – humidade; 514.6 – vibração; 516.6 – impacto. 
Entrada integrada ao chassi para cabo de segurança; 
possuir 02 (dois) alto-falantes interno com potência 
mínima de 2 watts por canal;  
Possuir 01 (uma) câmera webcam hd integrada ao 
gabinete;  
Possuir 01 (um) microfone integrado ao gabinete. 
Teclado abnt2 e touchpad com dois botões e função de 
rolagem (scroll).  
Áudio:  
Som estéreo integrado;  
Fonte de alimentação:  
Ac externa 100-240v seleção automática de tensão com 
respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro 
especificado pela nbr 14136.  
Suporte de drivers:  
Compor todos os drivers necessários para o adequado 
funcionamento do sistema operacional windows 10.  
Acessórios:  
Mouse laser usb com fio e resolução mínima de 1.000 
dpi;  
Possuir gravação a laser com a logomarca da 
contratante.  
Comprovações técnicas:  
O modelo ofertado deve estar em conformidade com 
rohs (restriction of hazardous substances);  
O modelo ofertado deve possuir certificação epeat silver 
(comprovado através do link https://epeat.net/search-
computers-and-displays);  
Os equipamentos devem ser novos com selo do 
fabricante;" 

2 55 Und 

"Desktop mini 
 
Processador:  
Possuir no mínimo 6 (seis) núcleos físicos;  
Possuir no mínimo 12 (doze) threads;  
Possuir suporte a overclock (turbo ou max boots) de até 
4.4ghz; 
Possuir no mínimo 18 (dezoito) mb de cache; 
Possuir potência básica do processador de 35 w com 
energia turbo máxima de 74w; 
Placa-mãe:  

  



Placa-mãe do mesmo fabricante do equipamento ou 
projetadas especificamente para o equipamento com 
direitos copyright, não sendo aceito placas de livre 
comercialização no mercado, nem em regime de oem;  
O chipset deve pertencer à geração mais recente 
disponibilizada pelo fabricante, compatível com o 
processador ofertado; 
Possuir no mínimo 01(uma) porta displayport ou mini 
displayport para utilização de monitor externo sem uso 
de adaptadores;  
Possuir no mínimo 01(uma) porta hdmi;  
Possuir no mínimo 04(quatro) portas usb tipo – a;  
Possuir no mínimo 01(uma) porta usb tipo – c;  
Possuir chip de segurança tpm versão 2.0 integrado 
para criptografia;  
Possuir número de série registrado na bios, 
possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por 
meio de comandos dmi 2.0;  
Possuir interface de som integrada com conector para 
microfone e fone de ouvido;  
Deverá suportar conexão bluetooth 5.0;  
Bios:  
Ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento ofertado. A interface de configuração deve 
ser em, pelo menos, um dos idiomas: português do brasil 
ou inglês;  
O sistema de gerenciamento deve possuir interface 
gráfica acessível através de teclado e mouse;  
Deve permite exportar e importar as configurações da 
bios em outros equipamentos do mesmo modelo de 
forma individual ou coletiva, proporcionando aplicação 
automatizada de configurações e políticas de 
segurança;  
Possuir memória de armazenamento do tipo flash, 
utilizando memória não volátil e reprogramável, com 
capacidade de proteção contra gravação;  
Deve ser desenvolvida de acordo com o padrão de 
segurança nist 800-147 ou iso/iec 19678:2015;  
Possuir no próprio hardware, cópia de segurança capaz 
de ser restaurada automaticamente, caso a bios seja 
corrompida ou ocorra falha durante sua atualização.  
Memória ram:  
Possuir 1 (um) pente de 08 gb (1x8gb) de memória 
instalado;  
Possuir tecnologia ddr4 com frequência de até 
3.200mhz;  
Possuir no mínimo 02 (dois) slots de memórias ram ddr4 
com capacidade total de expansão de até 64 gb;  
Armazenamento:  
Possuir unidade de armazenamento em estado sólido 
tipo nvme com capacidade mínima de 256gb.  



Interface de rede:  
Possuir interface de rede integrada com padrão gigabit 
ethernet, compatível com os padrões de ethernet com 
uma taxa de transferência de 10/100/1000 mbps; 
Operar automaticamente nas velocidades de 
comunicação de 10/100/1000 mbps; possuir capacidade 
de operar com transmissão full-duplex. Interface de rede 
sem fio: estar em conformidade com os padrões 
802.11ax;  
Opera nas bandas de frequências 2.4ghz e 5ghz; 
possuir bluetooth 5.1;  
Não será aceita solução usb para as interfaces de 
conectividade.  
Aúdio:  
O equipamento deverá possuir controladora de áudio 
high definition integrada; deve contemplar conectores 
frontais para microfone e fone de ouvido, é permitido 
interface de áudio integrada;  
O computador deve possuir alto falante integrado ao 
chassi/placa-mãe. Gabinete:  
Estrutura compacta com altura máxima de 295,00 mm, 
profundidade máxima de 292,80 mm e largura máxima 
de 92.60 mm;  
Permite a abertura do equipamento e a troca dos 
módulos de memória ram sem a utilização de 
ferramentas (tool less);  
Possuir no mínimo 2 baias internas para disco rígido de 
2,5 ou m.2;  
Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 
vac, com potência máxima de 300w com eficiência 
mínima de 87%;  
Deverá acompanhar gravação a laser no chassi do 
gabinete, a arte deverá ser escolhida e validada pela 
contratante;  
Monitor de video: deve ser do tipo led com ips;  
Atender o tamanho mínimo de 23"" (vinte e três 
polegadas) na diagonal;  
Possuir o formato da tela do tipo widescreen e 
apresentar ângulo de visão de pelo menos, outras 
informações anexadas junto ao termo de referência." 

3 45 Und. 

Headset 
Tipo de conexão com fio;  
Porta de áudio compatível com USB-A;  
Cabo usb com comprimento mínimo de 1.5m. Grau de 
compressão com controle de volume;  
Microfone tipo boom com cancelamento de ruído;  
Compatível com sistemas operacionais chrome os, mac 
e windows.  
Resposta de frequência: 20 hz - 20 khz;  
Microfone: 150hz - 7 khz. 

  

LOTE 02 



1 35 Und. 

"Tablet 
Processador:  
Velocidade mínima do processador: 2.30GHz;  
Núcleo mínimo do processador:  
Octa-core (8 core).  
Memória:  
Memória RAM mínima: 3gb;  
Capacidade de memória flash: 32GB;  
Tela: 
 Tamanho mínimo: 8,7” resolução mínima:1340x800; 
núcleo mínimo do processador: octa-core (8 core). 
Câmera:  
Câmera traseira – resolução: 8.0mp;  
Câmera frontal – resolução: 2.0mp;  
Resolução mínima para gravação de vídeos: FHD (1920 
x 1080) @30fps;  
Rede/Bandas:  
2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900;  
3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), 
B8 (900);  
4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 
(AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 
(700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3);  
4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300).  
Conectividade:  
Versão mínima usb: 2.0;  
Conector de fone de ouvido:  
Conexão 3.5mm estéreo (padrão p2);  
Rede wi-fi:  
802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHZ, VHT80; 
Versão de bluetooth:  
Bluetooth v5.0; perfis de bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, 
HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP;  
Informações gerais:  
Sensores: acelerômetro, geo magnético, sensor de luz;  
Capacidade mínima da bateria (mAh, Typical): 5100;  
Formato de reprodução de vídeo:  
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM;  
Resolução mínima para reprodução de vídeo: FHD 
(1920 X 1080) @30FPS;  
Formato de reprodução de áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, 
OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, 
MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA;" 

  

LOTE 03 

1 1 Und 

"Impressora 3D tipo I 
 
Extrusor: com sistema de suprimento de ar para 
suavizar a impressão;  
Tamanho de impressão: 300 x 300 x 500 mm sem 
emendas;  
Volume de impressão: 45 litros;  

  



Diâmetro do filamento mínimo: 1,75 mm;  
Diâmetro do bico: 0,25 mm à 1 mm;  
Detecção de filamento: possibilidade de utilizar o rolo de 
filamento até o final;  
Tela de operação: possibilidade de visualizar a imagem 
em tela lcd na impressora antes da impressão;  
Detecção de fim de filamento e troca automática de 
filamento;  
Display lcd touchscreen;  
Acabamento: estrutura da impressora rígida em metal, 
aço carbono com pintura eletrostática, com laterais 
fechadas em abs ou material semelhante;  
Mesa de impressão: alumínio aquecida, com tampo de 
vidro próprio para o aquecimento da impressora;  
Tecnologia: fused filamente fabrication;  
Filamento suportado: PLA, FLEX, ABS, PETG, HIPS, 
PETG, PC, TRITAN, TPU, TPE, filamentos flexíveis, 
filamentos de metal, filamentos condutíveis, filamentos 
de madeira. Obs.: o sistema de insumos deve ser aberto 
(permitir qualquer marca de filamento);  
Espessura de filamento: 0.10 a 0.20mm;  
Espessura camadas: 0,05 a 0,40mm;  
Mesa: aquecida a aproximadamente 110ºC;  
Temperatura do bico: até 295º C;  
Velocidade de impressão: 20 a 25 cc/h (centímetros 
cúbicos por hora);  
Movimentação: 10 a 200 mm/s;  
Conectividade: usb, wi-fi, ethernet;  
Alimentação: bivolt automático;  
Memória interna: mínimo 16 gb;  
Câmera: possuir câmera interna para acompanhar o 
processo de impressão à distância;  
Filtro para pó;  
Bivolt (127v/220v) automático; 
Software de fatiamento incluso que permita total controle 
da impressão; customização de suportes; simulações 
precisas que permite visualizar a animação exata de 
como a impressora vai se comportar durante a 
impressão, que seja possível identificar possíveis falhas 
antes mesmo de imprimir evitando perca de tempo ou 
material;  
Fornecer no mínimo 1kg (1 quilograma) de filamento 
ABS (acrilonitrila butadieno estireno) na cor preta, da 
mesma marca do fabricante da impressora ou de marca 
homologada pelo fabricante da impressora." 
 

2 1 Und 

"Impressora 3D tipo II 
 
Extrusor: com sistema de suprimento de ar para 
suavizar a impressão;  
Tamanho de impressão:  

  



Mínimo: 
127mm(largura)*80mm(profundidade)*160mm(altura) 
até máximo: 
320mm(largura)*210mm(profundidade)*210mm(altura) 
sem emendas;  
Detecção de filamento: possibilidade de utilizar o rolo de 
filamento até o final;  
Nivelamento: automático  
Tela de operação: possibilidade de visualizar a imagem 
em tela lcd na impressora antes da impressão;  
Display lcd touchscreen;  
Acabamento: estrutura da impressora rígida em aço 
carbono com pintura eletrostática, com laterais e tampa 
superior fechadas em abs ou material semelhante;  
Tecnologia: fused filamente fabrication / fdm;  
Filamento suportado: pla, flex, abs, petg, hips, petg, pc, 
tritan, tpu, tpe, filamentos flexíveis, filamentos 
condutíveis, filamentos de metal, filamentos de madeira. 
Possibilidade de usar qualquer marca de filamento;  
Detecção de fim de filamento e troca automática de 
filamento;  
Espessura de filamento: 0.10 a 0.20mm;  
Espessura camadas: 0,05 a 0,40mm;  
Mesa de impressão: mesa de alumínio aquecida, com 
tampo de vidro (até 135ºc);  
Velocidade de impressão: 20 a 25 cc/h (centímetros 
cúbicos por hora); movimentação: 10 a 300 mm/s;  
Tempo de aquecimento do bico: 1 a 4 minutos;  
Tempo de aquecimento da mesa: 2 a 5 minutos;  
Temperatura do bico: entre 260°c até 300º c;  
Conectividade: usb, wi-fi, ethernet;  
Alimentação: bivolt automático;  
Memória interna: mínimo 16 gb;  
Câmera: possuir câmera interna para acompanhar o 
processo de impressão à distância;  
Dimensões: l x p x a = 490mm x 455 mm x 555mm;  
Sistema: mac os, windows e linux;  
Arquivos suportados: g, gcode, gcode.gz, ufp e outros;  
Filtro para pó;  
Bivolt (127v/220v) automático;  
Software de fatiamento incluso que permita total controle 
da impressão; customização de suportes; simulações 
precisas que permite visualizar a animação exata de 
como a impressora vai se comportar durante a 
impressão, que seja possível identificar possíveis falhas 
antes mesmo de imprimir evitando perca de tempo ou 
material;  
Fornecer com cada equipamento, no mínimo 1kg (1 
quilograma) de filamento abs (acrilonitrila butadieno 
estireno) na cor preta, da mesma marca do fabricante da 



impressora ou de marca homologada pelo fabricante da 
impressora." 

LOTE 04 

1 1 Und. 

"Máquina Router com corte e gravação a laser 
 
Potência do laser: 50w;  
Área de trabalho: 60x40cm;  
Distância de foco: 10mm;  
Potência bruta: 850w;  
Sistema operacional compatível: windows 7/8/10;  
Software de trabalho: deve acompanhar chave de 
ativação;  
Versão do coreldraw comatível: coredraw x4,x5,x6,x7, 
x8 (32bits/64bits);  
Comprimento de onda: 10.6 µm /max;  
Velocidade da gravação: 0 - 350 mm/seg;  
Velocidade de corte: 0 - 30 mm/min;  
Materiais aplicáveis: acrílico, vidro, cristal, madeira, 
papelão, pano, couro, poliéster, emborrachados, EVA, 
feltro, cerâmica, telhas, produtos de bambu etc. 
Também é possível fazer gravação em metais foscos ou 
até em inox com uso de aditivo;  
Precisão: 0,01 milímetros;  
Resolução: 0.01mm;  
Refrigeração do tubo laser: refrigeração com bomba 
d'água; fonte de alimentação: 220v, 60hz; min.  
Moldagem de caracteres: 2 milímetros x 2mm/inglês 1 
milímetro x 1mm;  
Arquivos gráficos: bmp, jpg, tiff, svg com o k-40;  
Sistema de condução: motor de passo;  
Acompanhamento: bomba d'agua 1 unidade, bomba de 
ar 1 unidade, manual 1 unidade, software de trabalho 1 
unidade, cabo usb 1 unidade, chave de ativação do 
software 1 unidade, exaustor de ar 1 unidade, cabo de 
energia 1 unidade." 
 

  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição e anexação e terão plena validade, salvo naquilo que por este contrato tenha sido 
modificado, os seguintes documentos: 
 

a) Edital de Licitação. 
b) Termo de referência. 
c) Ata de realização do Processo de Licitação Pregão Eletrônico n. º XXXX/2022. 
d) Ata de Julgamento e Homologação das propostas. 
e) Proposta do fornecedor.  

 
DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Para todos os efeitos legais, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA, pela aquisição do objeto deste contrato, a quantia de R$ XXXXXXXXXX 



(XXXXXXXXXXXXXXXX), já inclusos os custos relativos aos tributos, frete e demais despesas 
diretas ou indiretas. 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado até 30(trinta) dias corridos, após o recebimento 
da nota fiscal. 
 
Parágrafo Segundo: Para produtos ou mercadorias oriundos de outros estados, a CONTRATADA 
deverá destacar o ICMS com a alíquota interestadual (de acordo com o artigo 155, § 2º, inc. VII, 
“a”, da Constituição Federal), sendo que a CONTRATADA deverá custear a diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual, devendo assim repassar esse valor ao CONTRATANTE como 
desconto no valor total da venda de cada nota fiscal. 
 
Parágrafo Terceiro: O descumprimento do parágrafo anterior pela CONTRATADA autoriza o 
CONTRATANTE reter o valor correspondente ao ICMS custeado para a aquisição dos bens, 
objeto do presente contrato, a título de ressarcimento. 
 
Parágrafo Quarto: O faturamento e a cobrança deverão ser efetuados ao SENAC – Administração 
Regional em Rondônia, sito à Rua Tabajara 539, Olaria, Porto Velho – RO, CNPJ 
03.581.871/0001-34 e Inscrição Estadual 1503014. 
 
Parágrafo Quinto: Para o recebimento do valor a que tem direito, a CONTRATADA deverá 
apresentar a seguinte documentação: 
 
I - Nota Fiscal em 02 (duas) vias;  
II – Certidão atualizada de regularidade com o INSS (CND); 
III – Certidão atualizada de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida 
pela Caixa Econômica Federal, e; 
IV – Certidão conjunta atualizada de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, 
expedida pela Receita Federal; 
V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo TST. 
 
Parágrafo Sexto: A CONTRATADA deverá indicar na nota fiscal ou através de outra forma, o 
banco, a agência e a conta corrente, onde será efetuado o crédito referente à compra dos 
materiais, desde que o mesmo tenha sido aceito pelo CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Sétimo: Se a fatura apresentada contiver erro, não será aceita e será devolvida à 
CONTRATADA para retificação e reapresentação, ficando nesse período, suspenso o prazo para 
pagamento estipulado no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Oitavo: Se o último dia para pagamento recair em dia de feriado ou santificado, o 
pagamento fica prorrogado para o primeiro dia útil subsequente a esta data. 
 
Parágrafo Nono: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de inadimplência, e não 
gerará direito a pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
CLÁUSULA QUARTA: O prazo de entrega será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar 
do recebimento do Pedido de Compra expedido pelo SENAC/RO, onde deverá indicar o local de 
entrega, emitido pelo SENAC Esplanada, Setor de Compras, Rua Tabajara, 539 – Panair, CEP: 
76.801-348, Fone: (69) 2181-6935/6950. 
 
Parágrafo Primeiro: O recebimento do material se dará, após inspeção visual de um funcionário 
designado pelo SENAC/RO, que em seguida deverá autorizar ou não a entrega. 
 



Parágrafo Segundo: O prazo de entrega do material adquirido poderá ser prorrogado durante a 
vigência contratual, desde que caracterizada a situação de excepcionalidade devidamente 
comprovada, ocasião em que a CONTRATADA deverá requerer ao SENAC, por escrito, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias do vencimento do prazo, a dilatação do mesmo, ficando 
a critério exclusivo do SENAC sua aceitação. 
 
Parágrafo Terceiro: O atraso injustificado ou não acatado pelo SENAC acarretará na 
aplicabilidade da multa contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
Parágrafo Quarto: A multa a que alude o parágrafo terceiro não impede que o SENAC rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas na Resolução SENAC 958/2012. 
 
Parágrafo Quinto: O objeto deste contrato somente será considerado efetivamente entregue ao 
SENAC após o aceite do mesmo. 

 
DAS GARANTIAS 

 
CLÁUSULA QUINTA: Os equipamentos do LOTE 01, 02, 03 e 04, deverão possuir garantia 
mínima de 36 (trinta e seis) meses; Encerrando o prazo de garantia comum de 12 (doze) meses e 
iniciada a garantida estendida dos equipamentos do lote 01, 02, 03 e 04, o FABRICANTE deverá 
disponibilizar um suporte em horário comercial que permita a substituição sem custos de 
componentes de hardware defeituosos (peças, acessórios e outros que se façam necessários), ou 
substituição por produto da mesma marca, porém, com qualidade igual, equivalente/similar ou 
superior, além de assegurar o download de todas as atualizações de software por um prazo de 3 
(três) anos após o encerramento das vendas destes produtos (Garantia Lifetime);  
 
Parágrafo Primeiro: A garantia deve ser on-site para assistência básica e reposição de peças, 
sem custos adicionais para o SENAC/RO; 
 
Parágrafo Segundo: A garantia deverá ser comprovada na proposta, através de documento do 
fabricante, PART NUMBER, SKU, declaração, ou informação na página do produto na internet, 
este documento deve ser entregue juntamente com o equipamento;  
 
Parágrafo Terceiro: Todos os chamados para suporte técnico, abertos pelo SENAC/RO durante 
o período de garantia, deverão ter o atendimento iniciado no prazo máximo de 1 (um) dia útil e 
resolvido no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o primeiro contato;  
 
Parágrafo Quarto: Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, o 
equipamento completo, a parte ou peça defeituosa, exceto quando o defeito for provocado por uso 
inadequado do equipamento devidamente comprovado. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Os equipamentos que apresentarem qualquer tipo de defeito, ou não 
puderem ser utilizados por qualquer outro motivo, que não dê condições de uso, no período de 
garantia dada pelo licitante, seguirão as especificações do Item 5.4 DA GARANTIA, descrita no 
Termo de Referência Nº 0009/2022, anexo ao Edital de Licitação.  
 

DA MULTA E PENALIDADE 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATADA 
ainda que por intermédio de seus prepostos, se responsabilizará por perdas e danos que der causa 
a CONTRATANTE, assumindo as indenizações nas esferas civil, criminal, trabalhista e 
previdenciária se houver, podendo ainda ser-lhe aplicada suspensão temporária de participar de 
licitações e impedido de contratar com esta instituição pelo período de até 02 (dois) anos. 
 
Parágrafo Primeiro: A critério da CONTRATANTE, as sanções poderão ser cumulativas. 
 



Parágrafo Segundo: As sanções previstas no caput desta cláusula poderão deixar de ser 
aplicadas, na ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, desde que estes estejam 
devidamente comprovados e tenham influência direta no atraso verificado, e, sejam comunicados 
por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da ocorrência. 
 
Parágrafo Terceiro: Por atrasos, não reconhecidos pelo SENAC como justificados, decorrentes 
da inobservância de compromisso assumido, sem que o objeto deste contrato tenha sido entregue 
em condições de uso ao CONTRATANTE, à CONTRATADA aplicar-se-á multa de 0,3% (três 
décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total deste contrato, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuízo da demanda 
por via executiva judicial e reparação por perdas e danos. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
CLÁUSULA OITAVA: Constitui obrigação da CONTRATADA, além de outras previstas no 
presente instrumento contratual e documentos que o integram, a entrega do material, objeto deste 
contrato, arcando com todas as despesas decorrentes do transporte até o local de destino, 
incluindo, ainda, quaisquer perdas e/ou danos decorrentes do fornecimento. 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA assegura ao SENAC total isenção de quaisquer 
responsabilidades por danos ou prejuízos, a pessoas ou coisas, que ocorrerem durante o 
cumprimento de suas obrigações contratuais, independentes de sua culpa.  Devendo, ainda, a 
Contratada assumir, se assim determinar o SENAC, a defesa em quaisquer reclamações ou ações 
que venham a ser ajuizada contra este, por terceiros, decorrentes de atos que sejam imputáveis 
direta ou indiretamente à Contratada e/ou seus prepostos, a qualquer título, arcando, inclusive, 
com todas as despesas processuais. 
 
Parágrafo Segundo: O SENAC reserva-se ao direito de reter quaisquer parcelas de pagamento 
devidas à Contratada, decorrentes deste contrato, importância suficiente para satisfazer, ajustar e 
pagar danos ou prejuízos imputáveis direta ou indiretamente à contratada e/ou prepostos, após 
devidamente notificado por escrito. Quando a contratante for arrolada como responsável 
subsidiária, o valor retido poderá ser utilizado para pagamento de condenação transitada em 
julgada ou havendo revelia do devedor principal. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA é responsável exclusiva pelo fornecimento objeto deste 
contrato, e, bem como, por quaisquer erros, inexatidões, omissões e consequências deste 
advindas deste. 
 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA NONA: Efetuar o pagamento em conformidade com o disposto na Cláusula Terceira 
e parágrafos, após o cumprimento dos deveres assumidos pela contratada previsto na Cláusula 
Oitava. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Designar um servidor para acompanhamento da entrega do objeto 
contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Comunicar previamente à CONTRATANTE, qualquer mudança 
de endereço para entrega do objeto deste Contrato. 
 

DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato terá vigência de 03(três) meses, a contar 
da data de sua assinatura, extinguindo-se após a entrega e o pagamento do objeto contratado. 
 

DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
 



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONTRATADA não será responsabilizada por atrasos no 
cumprimento do presente contrato, se resultante de caso fortuito ou força maior, conforme definido 
no parágrafo único do Art. 393, do Código Civil, desde que tais ocorrências tenham influência direta 
e comprovada sobre o fornecimento. 
 
Parágrafo Primeiro: Para que a CONTRATADA possa invocar as justificativas previstas no 
“caput” desta cláusula, é preciso que comunique o fato gerador do atraso ao SENAC, por escrito, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de sua ocorrência, e que os argumentos 
apresentados como caracterizadores da ocorrência do caso fortuito ou força maior, sejam aceitos 
pelo SENAC. 
 
Parágrafo Segundo: A comunicação de que trata o parágrafo anterior deverá conter a 
caracterização do evento e as justificativas do impedimento que alega, fornecendo, com a maior 
brevidade, todos os elementos comprobatórios e de informação, atestados periciais e certificados, 
bem como comunicando todos os elementos novos sobre a evolução dos fatos ou eventos 
verificados e invocados, particularmente sobre as medidas tomadas ou preconizadas para reduzir 
as consequências desses fatos ou eventos, e sobre as possibilidades de retomar, no todo ou em 
parte, o cumprimento de suas obrigações contratuais. 
 

DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este CONTRATO poderá ser rescindido: 
 
Parágrafo Primeiro: Nos termos da Resolução SENAC 958/2012, que aprova o novo 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC; 
 
Parágrafo Segundo: Por descumprimento total ou parcial de suas cláusulas, independentemente 
de qualquer notificação judicial ou extrajudicial e;  
 
Parágrafo Terceiro: Em caso de falência, concordata, dissolução ou liquidação societária e, 
também em caso de insolvência. 
 
Parágrafo Quarto: Por ato unilateral da CONTRATANTE, se verificada a conveniência e 
necessidade, desde que regularmente notificado o CONTRATADO. 

 
DA NOVAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A não utilização, pelo CONTRATANTE, de qualquer direito a ele 
assegurado neste CONTRATO ou na lei em geral, ou a não aplicação de quaisquer das sanções 
nele previstas, não importará em novações quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser 
interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou ações futuras. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Todas as comunicações feitas pelo CONTRATANTE, relativas ao 
presente CONTRATO, serão consideradas como regularmente realizadas e entregues ou 
enviadas por carta protocolada, sedex, e-mail, fac-símile, para o endereço da CONTRATADA. 
 
Parágrafo primeiro: É de responsabilidade da contratada comunicar formalmente qualquer 
mudança de endereço, sob pena de ser considerada comunicada no endereço cadastrado no ato 
da contratação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: À CONTRATADA é vedado transferir, total ou parcialmente, o 
objeto deste CONTRATO, ficando obrigada perante o CONTRATANTE, pelo exato cumprimento 
de todas as suas cláusulas. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O presente Contrato representa todo o acordo e entendimento 
entre as partes em relação ao objeto nele previsto, inclusive em relação às condições 
estabelecidas no Pregão Eletrônico nº XXX/2021– AR/RO. 



 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Qualquer mudança de endereço da CONTRATANTE deverá ser 
imediatamente comunicada a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os prazos estipulados neste Contrato, para cumprimento das 
obrigações contratuais, vencem independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
Parágrafo Único: Torna-se mora, A CONTRATADA ou CONTRATANTE que deixar de cumprir 
quaisquer obrigações previstas neste instrumento de contrato ou, ainda, estabelecidas no EDITAL 
do Pregão Eletrônico nº 002/2022- AR/RO, já no primeiro dia, após o vencimento dos prazos 
estipulados, independente de notificação ou comunicação, executando-se nos casos justificados 
e aceitos, incorrendo nas sanções judiciais e extrajudiciais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A Coordenação Geral de Gestão Administrativa e Inovação 
Tecnológica, fica encarregado pelo acompanhamento e gerenciamento do presente contrato, 
devendo tomar todas as medidas necessárias à sua plena e fiel execução.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CONTRATANTE e CONTRATADA são pessoas jurídicas 
totalmente independentes entre si, de forma que nenhuma disposição deste contrato poderá ser 
interpretada no sentido de criar qualquer vínculo empregatício entre elas, bem como entre 
empregados de uma e de outra parte. 
 

DO FORO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito entre as partes, o Foro da Comarca de Porto Velho 
(RO), para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.  

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença de testemunhas instrumentárias, para que surta seus jurídicos 
legais e efeitos. 
 

Porto Velho, XX de XXXXX de XXXXXXXX. 
 
PELO CONTRATANTE: 
 

Raniery Araujo Coelho 
Presidente da AR-SENAC-RO 

 
 

Nina Cátia Alexandre Cavalcante 
Diretora Regional da AR-SENAC-RO 

 
PELA CONTRATADA: 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 
TESTEMUNHAS: 
 
1)____________________________      

         
 
2) ____________________________       


